
FORNO 1

FORNO 2

FORNO 3

BANCO LAVORO

POLVERIZZATORE; GRUPPO ASPIRAZIONE

E FILTRAZIONE

FORNO DI INSTALLAZIONE FUTURA

TUBAZIONE PASSANTE

PER SCARICO CENERI Ø 150

TUBAZIONE PASSANTE PER

SCARICO CENERI Ø 150

TUBAZIONE PASSANTE

PER SCARICO CENERI Ø 150

BANCO INFORMAZIONI

esposizione feretro
esposizione feretro

H=3.10

SALA COMMIATO

T02

H=3.10

SALA COMMIATO

T01

H=3.10

SALA ATTESA T19

T04

H=3.10

SALA ATTESA T21

T05

H=3.10

DISIMPEGNO

T03

H=3.15

RIPOSTIGLIO

T24

ATRIO MONUMENTALE

T25

H=3.15

Hcontrosoffitto=2.70

T14

H=3.15

Hcontrosoffitto=2.70

T17

H=3.15

Hcontrosoffitto=2.70

T16

H=3.15

Hcontrosoffitto=2.70

T15

H=3.15

Hcontrosoffitto=2.70

T19

H=3.15

Hcontrosoffitto=2.70

T20

H=3.15

Hcontrosoffitto=2.70

T21

H=3.15

Hcs=2.80

SALA CERIMONIE

T13

H=3.15

RIPOSTIGLIO

T23

H=3.10

SALA ATTESA

T08

H=3.10

SALA ATTESA

T09

H=3.10

SALA COMMIATO

T11

H=3.10

SALA COMMIATO

T12

H=3.10

DISIMPEGNO

T10

H=3.15

Hcs=2.80

H=3.15

Hcs=2.80

H=3.15

Hcs=2.80

H=3.15

Hcs=2.80

H=3.15

Hcs=2.80

H=3.15

Hcs=2.80

H=3.15

Hcs=2.80

H=3.15

Hcs=2.80

H=3.15

Hcs=2.80

H=3.15

Hcs=2.80

H=3.15

Hcs=2.80

H=3.15

Hcs=2.80

Hcs=2.90

H=3.50

FORNI

T06

H=3.50

SALA CREMAZIONI

T07

Hcs=2.90

Hcs=2.90

Hcs=2.90

H=3.15

Hcs=2.70

H=3.10

Hcs=2.70

H=3.15

Hcs=2.70

H=3.10

Hcs=2.70

H=3.15

Hcs=3.00

Hcs=2.90 Hcs=2.90

Hcs=2.90 Hcs=2.90

BANCO LAVORO

POLVERIZZATORE; GRUPPO ASPIRAZIONE

E FILTRAZIONE

PIATTAFORMA

SOLLEVAMENTO FERETRI
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PARAPETTO

METALLICO

H ARCHITRAVE 2.80

H ARCHITRAVE 2.80

H ARCHITRAVE 2.80M

H ARCHITRAVE 2.80

FORO A SOFFITTO PER CANNA FUMARIA Ø720

FAN COIL INCASSATO

PANNELLO IN LEGNO

TUBAZIONE PASSANTE

PER SCARICO CENERI Ø 150

TUBAZIONE PASSANTE PER

SCARICO CENERI Ø 150

TUBAZIONE PASSANTE

PER SCARICO CENERI Ø 150

FORO A SOFFITTO PER CANNA FUMARIA Ø720

FORO A SOFFITTO PER CANNA FUMARIA Ø720

ASCENSORE

APERTURA A PARETE

DIM. L 0.60 X H 0.40

DA QUOTA 250.40 A 250.80

APERTURA A PARETE

DIM. L 0.60 X H 0.40

DA QUOTA 250.40 A 250.80

H=3.15

Hcontrosoffitto=2.70

T22

APERTURA A PARETE

L0.50 x H0.45

DA QUOTA 250.40 A 250.85

APERTURA A PARETE

L0.50 x H0.45

DA QUOTA 250.40 A 250.85

ASCENSORE MONTACARICHI

APERTURA A PARETE

DIM. L 0.60 X H 0.40

DA QUOTA 250.40 A 250.80

APERTURA A PARETE

DIM. L 0.60 X H 0.40

DA QUOTA 250.40 A 250.80
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collettore pannelli radianti

APERTURA A TUTTA ALTEZZA

DIM. L (0.74+0.74) X H 3.10

DA QUOTA 250.45 A 250.80

APERTURA A PARETE

DIM. L 0.30 X H 0.30

DA QUOTA 250.50 A 250.80

APERTURA A PARETE

L0.06 x H0.50

DA QUOTA 250.40 A 250.90

APERTURA A TUTTA ALTEZZA

DIM. L (0.74+0.74) X H 3.10

DA QUOTA 250.45 A 250.80

APERTURA A PARETE

L0.60 x H0.50

DA QUOTA 250.40 A 250.90

esposizione feretro
esposizione feretro

H ARCHITRAVE 2.80

esposizione feretro

STRIP LED AD INCASSO

STRIP LED AD INCASSO
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H=3.15

Hcontrosoffitto=2.70

T18

ALA SUD

ALA NORD

ALA OVEST

ALA EST

2

1

1

LPI.1.32

LPI.1.35

LPI.1.35

LPI.1.35

LPI.1.36

LPI.1.36

LPI.1.36

LPI.1.35

LPI.1.36

LPI.1.35

LPI.1.36

LPI.1.35

LPI.1.36

LPI.1.35

LPI.1.36

LPI.1.35

LPI.1.33A

LPI.1.33A

LPI.1.33A.LS01

LPI.1.36

LPI.1.29

LPI.1.29

LPI.1.29

LPI.1.29

LPI.1.29

LPI.1.29

LPI.1.33A.LS01

Alimentazione per

illuminazione votiva e

centralina irrigazione

LPI.1.32

Punto luce su palo 3.5m

Punto luce su palo 3.5m

Punto luce su palo 3.5m

Punto luce su palo 3.5m

Punto luce a parete h

indicativa 4,5m

LPI.1.32.LS02

LPI.1.32.LS02

Punto luce a parete h

indicativa 4,5m

Allaccio cancello

ingresso

Allaccio cancello

ingresso

CABINA DI TRASFORMAZIONE

(vedi tavola di dettaglio IE007)

LPI.1.35.LS02

LPI.1.35.LS02

LPI.1.36.LS02

LPI.1.36.LS02

Alimentazione per

illuminazione votiva

Alimentazione per

illuminazione votiva

Utenza elettrica

Postazione esterna videocitofono

Applique a parete per illuminaizone esterni in alluminio rettangolare

a led bianco neutro 46 W, 4200K, dim 540X150

Apparecchio testa-palo per illuminaizone esterni in alluminio 46 W,

4200K, completo di palo in alluminio h=3500mm a base rettangolare

Plafoniera IP55 con lampada a fluorescenza

Striscia a led 14,4W/m IP67 da installare sotto il corrimano

LEGENDA APPARECCHIATURE

Corda di rame nudo 70 mmq

Pozzetto modulare  prefabbricato in cls

Collettore di terra principale

Palina in acciaio zincato 2,5 mt a croce 50x50x5mm in pozzetto

ispezionabile di c.a. carrabile a perdere 50x50 cm completo di

chiusino e cartello segnalatore

Lxx.yy

Lampada con funzione di emergenza sotto UPS

NOTE

1.Per tutte le specifiche relative a tubazioni e cavidotti da utilizzare per

la distribuzione elettrica si rimanda alla tavola di progetto della serie

edile

2.L'illuminazione esterna sarà gestita tramite un orologio e/o

crepuscolare
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Applique a parete per

illuminaizone esterni in

alluminio rettangolare a led

bianco neutro 46 W, 4200K,

dim 540X150

foto indicativa

Apparecchio testa-palo per

illuminaizone esterni in

alluminio 46 W, 4200K,

completo di palo in

alluminio h=3500mm a

base rettangolare

foto indicativa

DISTRIBUZIONE ILLUMINAZIONE

PLANIMETRIA GENERALE

E FORZA MOTRICE ESTERNA

TEMPIO CREMATORIO

1:200

Plafoniera IP55 con lampada 60W

foto indicativa

Striscia a led 14,4W/m IP67 da

installare sotto il corrimano

foto indicativa


