
Cavidotti PEAD doppia parete colore blu Ø 125

LINEE TELEFONICHE

Pozzetto modulare in ghisa completo di proprio chiusino in ghisa classe D400

codice TI 714081  dim. interne 40x76xH70

LEGENDA

FOGNATURE ACQUE REFLUE

Tubazione gas interrata 12 bar (tracciato modificato)

Cameretta interrata gas

GRM
Gruppo di riduzione e misura gas

FOGNATURE ACQUE METEORICHE

FOGNATURE E SOTTOSERVIZI ESISTENTI

Tubazioni

Pozzetti

Fossi in terra da realizzare/ripristinare

FOSSI

Canaletta in calcestruzzo polimerico tipo ACO Multiline V100,

corpo canale normale o basso spessore come specificato, telaio e griglia come specificato

Trincea disperdente con tubo in PEAD microforato Dn come specificato; pendenza 0.5%

IRRIGAZIONE E POZZO

Cavidotti PEAD doppia parete colore rosso Ø 125 + Tubazione PE80 de 63 PN 16 con giunzioni saldate

Pozzetto per irrigazione in materiale plastico coperchio bloccabile con bullone inox,

tronco piramidale dim. cm 40x55xH30

Cavidotti PEAD doppia parete colore rosso Ø 110 per distribuzione elettrica irrigazione

Pozzetto prefabbricato in cls dim. interne 60x60xH80/100 con chiusino in ghisa dim. esterne

mm 700x700 classe D400  tipo a riempimento per pavimentazione in masselli autobloccanti

Pozzetto prefabbricato in cls dim. interne cm 80x80xH come specificato con soletta in

cls e chiusino in ghisa Ø600 classe D400

Caditoia stradale con pozzetto in PEAD sifonato

dim. interne cm 40x40xH50 e griglia in ghisa classe C250 dim. esterne mm 520x320

Trincea drenante dimensioni come specificato riempita con materiale arido

avvolta con TNT 500 g/mq con tubo in PEAD microforato avvolto con TNT

Tubazione PEAD strutturata doppia parete SN8 diametri come specificato

Pozzetto prefabbricato in PE Ø800xH come specificato con soletta carrabile

dim. cm 140x140 sp. 20 e chiusino in ghisa Ø600 classe D400

Pozzetto prefabbricato in PE Ø1000xH come specificato  con soletta carrabile

dim. cm 160x160 sp. 20 e chiusino in ghisa Ø600 classe  D400

Tubazione PVC SN8 diametri come specificato

Cavidotti PEAD doppia parete colore grigio Ø 125

Pozzetto prefabbricato in cls dim. interne cm 40x40xH50 con chiusino in ghisa

dim. esterne mm 500x500 classe C250 con stampigliatura "ILLUMINAZIONE PUBBLICA"

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Cavidotti PEAD doppia parete colore grigio Ø125

Pozzetto prefabbricato in cls dim. interne cm 60x60xH60/80 con chiusino in ghisa

dim. esterne mm 700x700 classe D400 tipo a riempimento per pavimentazione

in masselli autobloccanti

ALLACCIAMENTO IDRICO

Tubazione PE80 PN 16 con giunzioni saldate diametri come specificato

Nicchia in muratura per alloggiamento contatori

con sportello in acciaio zincato dim. interne cm 70x70

Pozzetto prefabbricato in cls dim. interne cm 60x60xH60/80 con chiusino in ghisa

im. esterne mm 700x700 classe C250 con stampigliatura "ILLUMINAZIONE PUBBLICA"

Plinto di fondazione dim. cm 100x100xH100 per palo illuminazione pubblica Hft8,0 m decentrato

Basamento in cls per quadro elettrico dim. cm 60x100xH60

Colonnino telefonico in vetroresina tipo TELECOM IDC dim. mm 319x233xH713

compreso di piastra di fondazione e basamento in cls

Pozzetto prefabbricato in cls dim. interne cm 40x40xH50 con chiusino in ghisa

dim. esterne mm 500x500 classe C250 per distribuzione a valle del colonnino

Cavidotti PEAD doppia parete colore rosso Ø 110/160/200 come specificato

LINEE ENERGIA ELETTRICA E SPECIALI

Pozzetto prefabbricato in cls dim. interne cm 70x70xH100 con lapide in cls

dim. cm 80x80xH12 per linee elettriche MT

(saranno riempiti con sabbia dopo la posa dei cavi elettrici)

Pozzetto prefabbricato in cls dim. interne cm 60x60xH60 con chiusino in ghisa dim. esterne

mm 600x600 classe D400 tipo a riempimento per pavimentazione in masselli autobloccanti

Pozzetto prefabbricato in cls dim. interne cm 40x40xH50 con chiusino in ghisa dim. esterne

mm 500x500 classe D400 tipo a riempimento per pavimentazione in masselli autobloccanti

Pozzetto prefabbricato in cls dim. interne cm 80x80xH100 con soletta in

cls e chiusino in ghisa Ø600 classe D400

Pozzetto prefabbricato in cls dim. interne cm 40x40xH50 con chiusino in ghisa dim. esterne

mm 500x500 classe C250 tipo a riempimento per pavimentazione in masselli autobloccanti

Pozzetto prefabbricato in polipropilene dim. interne cm 30x30 con coperchio in

PVC colore verde classe A15

Plinto per palo illuminazione dim. 60x60xH80

Pozzetto prefabbricato in cls dim. interne cm 40x40xH50 con chiusino in ghisa

dimensioni esterne mm 500x500 classe C250

Tubazione PEAD  strutturata doppia parete SN8 diametri come specificato

Tubazione PVC SN8 diametri come specificato

Tubazione PEAD PE80 liscia con giunzioni saldate diametri come specificato

Pozzetto prefabbricato in cls dim. interne cm 50x50xH70 con chiusino

in ghisa dim. esterne mm 600x600 classe C250

SCARICHI INTERNI EDIFICIO

Tubazione acque nere PEAD PE80 liscia con giunzioni saldate diametri come specificato

Tubazione acque saponose PEAD PE80 liscia con giunzioni saldate diametri come specificato

Tubazione ventilazione PEAD PE80 liscia con giunzioni saldate diametri come specificato

Tubazione acque meteoriche PEAD PE80 liscia con giunzioni saldate diametri come specificato

Fossa biologica bicamerale, 5.5 mc, ad elementi prefabbricati quadrati in cls, lapidi con tappi

in cemento, con chiusini in ghisa classe C250 (n. 2 dim. esterne mm 600x600

e n.4 dim. esterne mm 300x300)

Pozzetto degrassatore, 1.0 mc, prefabbricato in cls, lapide con tappi

in cemento, con chiusini in ghisa classe C250 (n. 1 dim. esterne mm 600x600

e n.1 dim. esterne mm 400x400)

Piletta di scarico a pavimento (vedi progetto impianti)

Chiusino sifonato in PVC con griglia estraibile dim. mm 300x300, scarico Ø 110

Tubazione PEAD strutturata doppia parete SN8 corrugata

internamente con coeff. Strickler  <= 50, diametri come specificato

Pozzetto prefabbricato in cls dim. interne 60x60xH80/100 con chiusino

in ghisa dim. esterne mm 700x700 classe C250

Pozzetto prefabbricato in cls dim. interne cm 80x80xH100 con chiusino in ghisa

dim. esterne mm 900x900 classe C250

Canaletta in calcestruzzo polimerico tipo ACO Multiline V100 con telaio in acciaio zincato

e griglia in composito fessure mm 8, classe B125

Canaletta in calcestruzzo polimerico tipo ACO Multiline V150,

corpo normale, telaio in ghisa, griglia a ponte in ghisa classe D400

Caditoia stradale con pozzetto in PEAD sifonato dim. interne cm 40x40xH50

e griglia concava in ghisa classe C250 dim. esterne mm 450x450

Pozzetto prefabbricato in polipropilene dim. interne 50x50xH50 con coperchio in PVC colore verde classe A15

Cavidotti PEAD doppia parete colore rosso Ø 125 + Tubazione PE80 de 50 PN 16 con giunzioni saldate

Cisterna di accumulo acqua di pozzo e meteorica tipo monoblocco in cemento armato vibrato, capacità lt 20000,

con soletta carrabile, dim. esterne  cm.L250xP341xH300, con passo d'uomo dim. cm 60x60, torrino di accesso in

cls prefabbricato dim. interne cm 80x80xH100 ca., chiusino in ghisa dim. esterne mm 900x900 classe C250

Pozzetto per collegamenti cisterna a elementi prefabbricati in cemento armato vibrato, con soletta carrabile,

dim. interne  cm.150x150xH300, con passo d'uomo dim. cm 60x60, torrino di accesso in

cls prefabbricato dim. interne cm 80x80xH100 ca., chiusino in ghisa dim. esterne mm 900x900 classe C250

Fossi con rivestimento in pietrame

Opera di sbocco in pietrame 

LINEA GAS

Pozzetto prefabbricato in cls dim. interne 60x60xH80/100 con chiusino

in ghisa dim. esterne mm 700x700 classe D400  tipo a riempimento

Tubazione gas interrata in PEAD PE80 PN 12.5 De 90

ATTREZZATURE CIMITERIALI

Cinerario a terra da 8 posti costituito da pozzetto prefabbricato monoblocco in cls dim. interne cm 80x80xH100,

spessore pareti cm 10, con elemento di chiusura in materiale lapideo dim. esterne mm 110x110

e separatori interni come da particolare esecutivo

Cinerario comune costituito da cisterna prefabbricata monoblocco in cls, capacità 7500 lt,

dim. esterne cm.L210xP246xH215, con apertura superiore dim. cm 60x60,

torrino costituito da elementi prefabbricati in cls dim. interne cm 60x60, spessore pareti cm 10,

rivestimento delle pareti del torrino e elemento di chiusura in materiale lapideo come da particolare esecutivo

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Cavidotti PEAD doppia parete colore rosso Ø 125 + Tubazione PE80 de 63 PN 16 con giunzioni saldate

Pozzetto prefabbricato in cls dim. interne cm 40x40xH50 con chiusino in ghisa dim. esterne

mm 500x500 classe D400 tipo a riempimento per pavimentazione in masselli autobloccanti

Plinto di fondazione dim. cm 120x120xH120 per palo illuminazione pubblica Hft12,0 m decentrato

Plinto di fondazione dim. cm 120x120xH120 per palo illuminazione pubblica Hft12,0 m centrato
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Predisposizione per automazioni
cancello e sbarre
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